
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 





Eingöngu bilun 
Hér er bilið milli trjánna jafnað 
og óæskileg tré felld.  
Þessi aðferð tekur langan tíma, e.t.v. 120 ár. 
Hér má finna þó nokkur gæðatré. 

Aðeins-of-seint grisjun 
Hér er bilað og svo alltaf  
þegar skógurinn hefur náð að  
loka sér aftur er grisjað innan úr og  
gefið meira vaxtarrými. 
Þessi aðferð skilar ágætu timbri á skömmum 
tíma með hóflegum tilkostnaði. E.t.v. 80 ár. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engin bilun 
Hér fær skógurinn að vaxa villtur  
og því fá öll tré, góð og slæm, að standa.   
Þessi aðferð tekur langan tíma, e.t.v. 150 

ár og ekki er mikið um gæðatré. 

Mikil grisjun 
Hér er bilað og grisjað mikið 
allan líftíma skógarins. 
Þessi aðferð skilar gæðatimbri á mjög 
skömmum tíma. Í hvert skipti sem grisjað 
er fæst gott timbur, en þó misstórt, við 
lokahögg er aftur á móti meira og minna 
allt timbrið gæðavara. Þessi aðferð er 
afar kostnaðarsöm. E.t.v. 70 ár. 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

0-5 cm 



 

  



 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





* Ekki er skráður galli á úttektareyðublað þegar hindranir, svo sem steinar, önnur tré eða 

annað, koma í veg fyrir að réttri vinnuaðferð sé beitt. 
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Millibil Tré/ha Tré á 50 m2  

1,2 7000 35 

1,5 4400 22 

1,8 3000 15 

2,0 2500 12-13 

2,2 2000 10 

2,5 1600 8 

2,6 1500 7-8 

2,9 1200 6 

3,0 1100 5-6 

3,2 1000 5 

3,5 800 4 

4,1 600 3 

4,5 500 2-3 

5 400 2 

7,1 200 1 

10 100 0-1 

                  

) 

 

 
  



Gæði verksins Útborgunar % 

92,6 -100% 100% 

91,4-92,5% 99% 

90,8-91,3% 98% 

90,2-90,7% 97% 

89,7-90,1% 96% 

89,1-89,6% 95% 

88,7-89,0% 94% 

88,3-88,6% 93% 

87,9-88,2% 92% 

87,5-87,8% 91% 

87,3-87,4% 90% 

86,7-87,2% 89% 

86,4-86,6% 88% 

86,1-86,3% 87% 

85,0-86,0% 80% 

0-84,9% 0% 









 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 







Dauður kvistur 

Dauður kvistur 

 Lifandi kvistur 

 
 

 Lifandi kvistur 
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